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Technische Eigenschaften
Basis Reinigungsschaum auf Wasserbasis

Konsistenz Flüssig

Dichte Ca. 0.99 g/ml

Verarbeitungstemperatur +5°C → +35°C

Flammpunkt > 100 °C

Flüchtige organische Verbindungen (VOC) 14 %

Untergründe
 � Substrattyp 

Universal-Schaumreiniger ist mit den folgenden Substraten kompatibel: Glas, Spiegel, Beschichtete Platte, Kunststoffe Es ist ratsam auf jedem 
Untergrund zuerst einen Verträglichkeitstest durchzuführen.

Technisches Datenblatt

Produktbeschreibung
Universal-Schaumreiniger kann auf PVC-Fenstern aber auch auf den Gläsern zur Reinigung der Oberfläche eingesetzt werden. Zudem ist er 
zur Vorreinigung der Beschläge mit anschließender Konservierung durch Schmiermittel geeignet. Der Reiniger schäumt zunächst auf und löst 
Verschmutzungen an, welche dann einfach abgewischt werden können.  Universal-Schaumreiniger ist ein Reinigungsspray mit Aktivschaum-Technologie 
in Aerosol-Verpackung.

Produkteigenschaften
 � Aktivschaum-Technologie
 � Tropft nicht (=ideal für vertikale Oberflächen)
 � Streifenfrei
 � Hinterlässt keine Flecken
 � Sorgt für helle, glänzende Flächen
 � Mit Duftstoff
 � Multifunktionelle Verwendung
 � Reinigt und entfettet

Anwendungen
 � Zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen, Nikotinspuren, Fett, Fingerabdrücken, Staub, Insekten und anderen Verunreinigungen auf den 

meisten Arten von Glas und Spiegeln.
 � Da der Reiniger nicht tropft, eignet er sich besonders zur Reinigung senkrechter Flächen wie Glas, Fliesen, Spiegel sowie zur Reinigung von Laminat, 

PVC, Küchen, Fahrzeuginnenräumen, Textilien, Teppichen, Büroausstattung usw.
 � Reinigung von Fensterglas und PVC-Fensterrahmen
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Verarbeitung
 � Verarbeitung 

Bringen Sie die Spraydose auf Raumtemperatur (für optimale Ergebnisse). Aerosol-Dose vor Gebrauch schütteln. Halten Sie die Spraydose während 
der Verarbeitung stets aufrecht und drücken Sie fest auf die Düse. Tragen Sie Universal-Schaumreiniger auf die zu reinigende Oberfläche auf. Ca. 
20 Sekunden einwirken lassen und anschließend gründlich abreiben, bis die Oberfläche trocken ist. Arbeiten Sie stets mit einem sauberen Tuch, 
um eine Verunreinigung der Oberfläche zu vermeiden. Die Behandlung kann bei Bedarf wiederholt werden. Testen Sie vorab auf mögliche schädliche 
Auswirkungen auf die Oberfläche.

Sicherheitsempfehlungen
Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.
Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
Tragen Sie stets Handschuhe und eine Schutzbrille.
Bei Kontakt mit den Augen sofort mit reichlich Wasser ausspülen.
Reinigen Sie Ihre Haut nach Kontakt unverzüglich mit Seife und Wasser.
Ingestion : rinse off the mouth with running water avoiding ingesting the liquid.
Get in touch with a doctor.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch.

Verpackung/Logistik
Farbe: weiß 
Verpackung: Bitte sehen Sie im Produktkatalog oder auf der Website von Soudal nach, oder wenden Sie sich an Ihren Soudal-Handelsvertreter. 
Lagerstabilität: 3 Jahre bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C., Vor Frost 
schützen.

Bemerkungen
 � Es wird empfohlen, vor der Anwendung einen Verträglichkeitstest durchzuführen.
 � Bei der Anwendung auf mit Folie bedeckte Fensterprofile muss sichergestellt werden, dass die Folie nicht angegriffen wird (durch Vorversuche).
 � Nicht in direktem Sonnenlicht lagern.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie 
sind allgemeiner Natur und begründen keine Haftung. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer 
Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, 
übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige 
Ankündigung zu ändern.


